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...mit universal Gabeltragerplatte

Lastschutzblgel und Klappschaufel

3

e Einfache Handhabung

e Extrem gut mandvrierbar
¢ Rohrkonstruktion fur maximale Festigkeit bei geringem
Gewicht (nur 25 kg) S
wn
e 200-mm-Durchmesser Hinterrader ermoglichen das
Transportieren von Lasten Uber Unebenheiten und kleine
Stufen
e Feststellbremsen wirkend auf beide Hinterrader 410
e Gerauscharme Winde mit Sicherheitskurbel 742
e Galvanisch verzinkt, fUr einen sauberen Einsatz
e 50 mm breiter Gurt statt Stahlseil oder Kette, dadurch
wartungsfrei und sauber ergonomischer Griff
Lastschutzbtgel /
Zubehor: /
Klappschaufel (Edelstahl)
Lastschutzbugel
TECHNISCHE DATEN
HUBGESCHWINDIGKEIT 70 mm pro Kurbelumdrehung (16 Umdrehungen fiir eine Hebung) S
NENNLAST 120 kg S
HUBHOHE 1.100 mm = Resla el
HINTERE RADER 200 mm mit Kugellager e
VORDERE RADER Doppellenkrolle @ 50 mm mit Konuskugellager /
EIGENGEWICHT 25 kg
RAHMEN Stahl, galvanisch verzinkt und chromatiert i_
ABDECKUNG blau pulverbeschichtet T
SANO TRANSPORTGERAETE GmbH Vertrieb:

Am Holzpoldigut 22 - 4040 Lichtenberg/Linz - Austria
Tel. +43/(0)7239/51010 - Fax +43/(0)7239/51010-14

E-Mail: office@sano.at - Internet: www.sano.at

Druck- und Satzfehler vorbehalten. Anderungen vorbehalten. Alle Preise exkl. MWSt., Verpackung und Versand. Auflage ist immer nur in der aktuellsten Fassung gtiltig. Patentiert. Es ist ausschlieBlich ésterreichisches Recht anzuwendden. Gerichtsstand ist Linz.





