ACERO-LLUX

WICHTIGE INFORMATIONEN

SIE HABEN SICH FUR EIN HOCHWERTIGES UND
LANGLEBIGES SPITZENPRODUKT ENTSCHIEDEN.
NUR EINE FACHGERECHTE HANDHABUNG BEI
DER VERARBEITUNG IST VORAUSSETZUNG FUR

DIE MAXIMALE LEBENSDAUER DIESES BAUTEILS.
WIR BITTEN SIE, EINIGE WICHTIGE PUNKTE BEI
DER VERARBEITUNG ZU BEACHTEN.

Arbeiten Sie den notwendigen Ausschnitt nach
Zeichnung in Ihr Bauteil ein. Entgraten Sie die
Innenseite des Ausschnittes und der Bohrungen.
Schieben Sie den Nutstein nach Zeichnung
(geringeres Mafs in Ausbruch zeigend) mit Hilfe
einer abgewinkelten Zange in das Bauteil.

Stromversorgung nur iiber ein geeignetes 130,5 *"°
12 oder 24VDC Netzteil.

BIS ZU & MODULE AN 12VDC
6 BIS 12 MODULE AN 24VDC

ACERO-LLUX

Netzteilzuleitung nur an gekennzeichnetes Schrauben Sie diese mit den beiligenden Be-
AnschluRkabel anschlieRen. | { festigungsschrauben M3x6mm an das Bauteil. -.--=- O] o [0S i -

Bohrungen @ 4mm, Senkung fiir M3 Schrauben ZULEITUNG/VERBINDUNGSKABEL UBEuwunrmuf—r/En ENDKAPPE
Fiir die Kabelverbindungen diirfen nur Schraubenlange max. 8mm SchlieRen Sie nun erst die Verbindungsleitun-
Orginalkabel verwendet werden, gen zusammen, urlld se:t;en an das Ende des
e letzten Modules die beiligende Endkappe.
. Die Endkappe verhindert Kurzschliisse an den
Steckverbindern.
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Wirempfehlen den Ausschnitt mit einem 14mm
Schaftfrdser einzuarbeiten.

Steckverbinder vom Netzteil zum ersten Modul DER AUSSCHNITT UND DIE BOHRUNGEN SIND AUCH
miissen wasserdicht (IP68) ausgefiihrt werden, AN DER INNENSEITE ZU ENTGRATEN.
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Die Uberwurfmuttern der Schraubverbinder
handfest anziehen, um die Dichtigkeit zu ge-
wahrleisten. BITTEUNBEDINGT AUF DEN RICHTIGEN
Nehmen Sie das Modul, und driicken die Kabel- ANSCHLUSS ACHTEN!

enden entsprechend nach unten, um das Ein-
fuhren zu erleichtern.

Befestigen Sie dann mit den Schrauben
M3xeémm das Modul an den Nutsteinen. - VERSORGUNGSSPANNUNG MAX. 24VDC

Der Netzanschluss darf nur durch geeignetes
Fachpersonal durchgefiihrt werden.

- ES SIND IMMER STABILISIERTE DC-NETZTEILE
ZUVERWENDEN.

UNSACHGEMASSE VERARBEITUNG, SOWIE
VERPOLUNG KONNEN DAS BAUTEIL ZER-
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STOREN UND FUOHREN GGF.ZUM SOFORTIGEN Netzteil PLUS an Anschlusskabel PLUS
ERLOSCHEN DER GEWAHRLEISTUNG. Metzteil MINUS an Anschlusskabel MINUS

MONTAGEANLEITUNG




